
Legvoorschri en Ambiant visgraat laminaat 
 

 Plaats een visgraat laminaatvloer niet op een houten basisvloer. De kans dat de vloer 
gaat veren is hier groter dan bij een betonnen basisvloer en daarmee dus ook de kans 
dat de visgraat laminaat vloer kan gaan kraken wanneer deze wordt belopen; 

 Verlijm de kopse kanten van het laminaat.  
Door de andere manier van verbinden (haaks) en het kleinere formaat van een 
paneel, hee  deze meer verbindingen per m² dan een normale laminaatvloer. 
Hierdoor is de werking per plank ook in een andere rich ng. Daarnaast werkt elke 
laminaatvloer, in de zomer zet de vloer uit en in de winter krimpt deze. Na vele testen 
bij klanten is gebleken dat het verlijmen van de kopse kant van het laminaat ook 
bijdraagt aan het voorkomen van het kraken. Met het verlijmen van de kopse kanten 
wordt de natuurlijke werking van het visgraat laminaat tegengewerkt. 

 De pakken laminaat moeten minimaal 48 uur, zowel dag als nacht, in de te installeren ruimte 
acclima seren bij een temperatuur van 18-20 graden. Snijdt het plas c van de pakken los, 
zodat de vloer goed kan acclima seren. 

 De basisvloer dient volledig vlak, stabiel (dus niet verend) en schoon te zijn. 
 Er mag een hoogteverschil aanwezig zijn van maximaal 1 millimeter(!) per strekkende meter; 
 Het plaatsen van visgraat laminaat op een houten basisvloer wordt afgeraden vanwege het 

risico op het veren van het laminaat en daarmee de kans op kraken. 
 Het is noodzakelijk om een drukvaste ondervloer te gebruiken. 
 De vloer moet rondom voldoende vrij liggen, d.w.z. aan elke zijde minimaal 1 cm, ook bij de 

deurposten; 
 Laminaat mag niet in één geheel worden doorgelegd naar een andere ruimte. Dit kan alleen 

wanneer de vloer bij de overgang wordt onderbroken door 2 keer 1 cm vrij te houden (beide 
vloeren moet 1 cm kunnen werken). Over deze dilata eruimte dient dan een dilata eprofiel 
van 3 cm te worden geplaatst. 
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